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MARKER OLEJOWY BIALY -

KONCOWKA 5,5MM
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Pentel

SYMBOL PRODUKTU: X100W

O PRODUKCIE

Snieg na zawotanie

X100W-M to profesjonalnybiaty marker o $redniej, okragtej
koAcdwee, ktéry w blyskawicznym tempie zaaplikuje szereg
$nieznobiatych napiséw, wzoréw, rysunkéw. Z innowacyjnym
szybkoschnacym tuszem, dozowanym przez specjalny
zaworek, umozliwia fatwe i estetyczne pisanie oraz ozdabianie
rozmaitych powierzchni metalowych, drewnianych, gumowych,
szklanych, papierowych. W zwiazku z tak szerokim spektrum
zastosowan marker dedykowany jest specjalistom z branzy
logistycznej, budowlanej, technikom, ale takze artystom,
grafikom i projektantom. W zrecznej dtoni amatora wyczaruje
klimatyczne ozdoby, zwtaszcza na szczegdlne okazje i $wieta.
Moze byé niezwykle przydatny w szkole i na uczelni.

Zima w lecie?

Metalowa biata obudowa doskonale trzyma sig w dfoni,

a nasadka szczelnie chroni tusz przed wysychaniem. Nalezy
pamigtaé, aby przed pierwszym uzyciem energicznie
potrzasnaé markerem i poczekaé az tusz doptynie do
korcédwki. Ten model uprzyjemni czas aplikowania biatego
koloru nawet do 600 m pisania (tyle wynosi pi$mienniczy
.przebieg” tego produktu)! W ofercie jest dostepny takze
gruby biaty marker z okragta koficéwka o dtugosci linii pisania
1200m (X100W).

PARAMETRY

Podstawowe parametry produktu:

Gruba okragta koricéwka.
Cechy wyrézniajace Aluminiowa obudowa.
Niezastgpiony w przemysle.
Certyfikat fabryki ISO9001:2008
Dlugoséé koncéwki 8.0 mm
Dltugoé¢ linii pisania 1200 m
Dlugoséé produkiu 89.0 mm
Grubosé koncéwki 5.5-6.5mm
Grubosé linii pisania 4.0-6.0 mm
Kolor biaty
Max. $rednica obudowy 24.8
Rodzaj koncéwki okragta
Rodzaj tuszu olejowy
Symbol produktu X100W-W
Waga produktu 42.0¢g
Wodoodpornosé Tak
Zawartos¢ tuszu 22.0

Adres Producenta

Japan
www.pentelworld.com

Pentel Co., Ltd.; 7-2, Koamicho, Nihonbashi, Chuo-ku Tokyo;

Kontakt w UE

Pentel Poland Sp. z 0.0.
ul. Ziotowa 1

86031 Osielsko

tel. 0-52 323-55-00
biuro@pentel.pl
www.pentel.pl
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MATERIAL

Koncéwka widkno akrylowe
Nasadka Zywica mocznikowa
Obudowa aluminium
DANE LOGISTYCZNE
Opakowanie

Opakowanie jednostkowe 12 szt.
Opakowanie zbiorcze 240 szt.

Kod kreskowy
X100wW 3474370111234 ‘ biaty
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